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tFr o= Lampa UV Viqua, VP600/2
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i ‘ |l Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 dni
Numer katalogowy VP600/2
Kod producenta VP600/2
Producent Viqua

Opis produktu
Lampa UV VIQUA VP600/2 - profesjonalna, kompletny zestaw gotowy do podtaczenia.

Woda powinna by¢ pozbawiona substancji chorobotwérczych. Dlatego wody naturalne zawierajgce bakterie i wirusy musza by¢ poddane
dezynfekgji.

Najskuteczniejszg metoda sterylizacji wody pitnej jest zastosowanie lamp UV, ktére zabijajg wszystkie bakterie i wirusy.

Woda moze by¢ dezynfekowana m.in. za pomocg promieni UV, ktére sg czescig widma stonecznego o silnym dziataniu bakteriobdjczym.
Dotyczy to w szczegdlnosci promieniowania o dtugosci fali od 254 do 265 nm (w zakresie UV-C).

Whnika ono w strukture DNA komérek i powoduje zmiany prowadzace do $mierci drobnoustrojow.

Naswietlanie wody Swiattem ultrafioletowym jest metoda dezynfekcji, ktéra nie wprowadza zadnych $rodkéw chemicznych, nie zmienia smaku i
zapachu wody.

Lampy UV znajduja zastosowanie w mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz duzych obiektach przemystowych.

Stosowane sg réwniez w laboratoriach, akwarystyce, restauracjach, przemysle piwowarskim, miesnym, owocowo-warzywnym, rozlewniach
napojéw, oraz w uzdatnianiu wody stosowanej do basenéw oraz do obiegéw chtodniczych

Dane techniczne:

Przeptyw - 6,7m3/h

Napiecie - 220/50V/Hz

Moc - 78W, moc promiennika - 58W
Temperatura otoczenia 2 - 40°C
Max. ci$nienie pracy - 8,6 Bara
Przytacze - 1"GZ

Masa - 8,6kg

Dtugos¢ [cm] - 78

Srednica komory [cm] - 8,9
Czesci zamienne:

promiennik S600RL-HO,

ostona kwarcowa QS600,
balast BA-ICE-C

Zastosowanie: dla przemystu

Atest: PZH
Producent / importer: Viqua (dawniej Sterilight. R-Can)

SERWIS POZNAN: 601 818 772 ; 502 187 540

wygenerowano w programie shopGold


http://waterpure.pl/lampa-uv-viqua-vp6002-p-923.html
http://www.tcpdf.org

