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— Osmoza NL 75GPD Vontron

_—— Cena 168,90 zt
'D - !:H i /2
Dostepnosc Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy NL-OSA/75V
Producent Aquafilter GSP / Vontron

Opis produktu
Osmoza NL 75GPD Vontron

System RO akwarystyczny, demineralizacja wody.

Woda pochodzaca z tego typu filtréw jak najbardziej moze stuzy¢ do celéw kosmetycznych, laboratoryjnych, mozna jg uzywac do zelazek
parowych i akumulatoréw samochodowych.

Wydajnos¢ ok. 283l/dobe.

System odwréconej osmozy na komponentach Aquafilter RO3 sktada sie z nastepujacych elementéw i stanowi kompletny
zestaw:

* membrana osmotyczna Vontron 75GPD z obudowg ze ztgczkami, ogranicznikiem 420ccm, usuwajgca wszelkie zanieczyszczenia z wody, np.
azotany, fenole, bakterie, wirusy itp.

* filtracja mechaniczna - weglowy liniowy 10"

* filtracja mechaniczna - sedyment liniowy 10"

* przytacze kanalizacyjne - obejma

* 2 uchwyty montazowe filtra 2,5"

* przytacze zasilajgce (1/2, 3/8, 3/4 cala na zyczenie)

* dodatkowy zawér kulowy przelotowy pod wezyk, do szybkiego zamkniecia filtracji.

* klucz obudowy membrany

* klucz pierscieni szybko ztaczek

* zestaw wezykdw, ztgczek, potrzebnych przy montazu filtra.

* tasma teflonowa przydatna podczas montazu.

* instrukcja montazu oraz serwisowa filtra wysytana e-mail

* karta gwarancyjna.

UWAGA'!
Konfigurujemy zestawy akwarystyczne na zyczenie kazdego klienta, doktadajac np. dodatkowe wkitady wstepne, manometry,
tréjniki i zawory i inne, tworzac dodatkowe obiegi wody.

UWAGA'!

Wydajnos¢ membrany i uzyskiwane parametry zaleza przede wszystkim od cisnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze
cisnienie tym mniejsza wydajnosc.

SERWIS POZNAN: 601 818 772 ; 502 187 540
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