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Wktad polipropylenowy, S-PP1

(&
Cena

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
Wkitad polipropylenowy

Gestos¢ 1 micron.

Wktady charakteryzujg sie doskonata chtonnoscig zanieczyszczen.

5,45 zt
Dostepny
24 godziny
S-PP1

Supreme

Budowa wktadéw przypomina konsystencje pianki na ktérej powierzchni znajduje sie bardzo duza ilos¢ mikropecherzykéw.
Doskonale usuwajg piasek, mut, rdze oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne znajdujgce sie w wodzie wodociggowej.

Skutecznie przyczyniajg sie do ochrony domowych instalacji wodnych oraz urzadzen AGD.

Wiéknina polipropylenowa z ktérej zbudowane sg wktady odporna jest na dziatanie chemikaliéw, a takze rozwéj mikroorganizmaow.

Dane techniczne:

wymiary: 10" x 2 1/2" (25cm x 6,5cm)
temperatura pracy 2 - 45 °C
zywotnos¢ 6-8 miesiecy

Atest PZH

Producent / importer: Supreme

SERWIS POZNAN: 601 818 772 ; 502 187 540
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